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INSTRUCCIONES

DE COLOCACION, CURADO Y MANTENIMIENTO

MOSAICOS CALCAREOS

Los mosaicos calcareos son baldosas prensadas de cemento fabricados de manera artesanal y exclusiva, especial-

mente para cada cilente.

Siguiendo nuestras recomendaciones su piso resultara en una superficie hermosa, durable y facil de mantener que podra

disfrutar por muchos aros.

Pueden no mostrar su aspecto tipico y brillante hasta a veces despues de seis meses de colocados, y su uso intensivo y cor-

respondiente limpieza favorecen su brillo.

IMPORTANTE

Por tratarse de un producto artesanal, las lineas pueden no ser perfectas y los colores variar de partida en partida.
Pequenas grietas que no comprometen la calidad del mosaico pueden aparecer y son comunes.

Los mosaicos no se encuentran rectificados y por ende no son perfectamente planos.

Se recomienda que la colocacion de los pisos sea la ultima tarea en la obra.

Si prevee almacenamiento prolongado, debera ser sobre una superficie seca y techada, estibados “cara con cara”

Evitar contacto con acidos, pinturas, oxidos, maderas humedas y cartones que puedan transferir manchas, ya que mientras

los mosaicos no esten “curados”, pueden ensuciarse.

Jamas intentar remover manchas con acido, recomendamos pasar una lija fina al agua sobre la superficie mojada.

COLOCACION

COLOCACION EN PARED

Debe tenerse cuidado, especialmente en los colores claros,
con las manchas de cemento.

No se pulen, por lo tanto la colocacion debe ser hecha por
mano de obra idonea para evitar “dientes” en las juntas que
perjudiquen la terminacion.

No necesitan carpeta para su colocacion. Se colocan di-
rectamente sobre el contrapiso.

Deben ser colocados con el metodo tradicional de hilo y
nivel sobre paston de cal, ya que por ser artesanales, su
grosor puede variar de uno a otro (1,6 / 1,8 cm).

Conviene pintar el reverso de cada pieza con una mezcla de
cemento y agua al colocarse sobre el paston de cal para
mejorar su adhesion y pintar el lado dibujado o de color con
una mezcla acuosa de jabon de pan amarillo.

La junta entre piezas es cerrada, se calcula 1 mm de
separacion y se toma con pastina de primeras marcas tra-
tando de elegir el color a tono.

Debe colocarse con precaucion para que no manche el mo-
saico y luego de colocada, pasar un parno/esponja humeda
antes que seque para quitar el exceso.

MOSAICOS GRANITICOS

Pueden colocarse los de espesor de piso ¢ fabricarse con un
espesor mas fino (1,2 a 1,4 cm) y se colocardn con una llana
gruesa y pegamento tradicional de ceramicas y porcellana-
tos.

Respecto al curado, recomendamos lo mismo que para piso.
Solo en pared se pueden utilizar lacas acrilicas para su ter-
minacion.

CURADO

Una vez colocado se recomienda el lavado intensivo con
jabon de pan amairillo y cepillo de piso. Lavar, (hasta que
no quede ninguna mancha) dejar secar y repetir el
procedimiento 5 veces al menos, antes de usarlo.
Pequenas manchas blancas o transparentes, que son el re-
sultado de la condensacion del desmoldante usado en la
fabricacion, son normales y van desapareciendo con el
curadoy el uso.

Luego de la limpieza se recomienda pasar lampazo o trapo
embebido en querosene (diluido en agua en proporcion de
1 medida x 1 medida) o curador hidréfugo.

MANTENIMIENTO

Deben ser colocados respetando las recomendaciones de
los mosaicos calcareos.

En el caso de querer dejar los mosaicos con su terminacion
rustica deben empastinarse solo las juntas.

Siempre lavar con agua y jabon de pan amarillo. Jamas
utilice productos acidos ni abrasivos sobre el mosaico.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Queda a cargo del cliente la verificacion de las cantidades encargadas, pues la empresa no se responsabiliza por los faltantes o sobrantes

resultantes, tanto en metros cuadrados como en lineales.

Dado que el pedido es personalizado, ho se aceptan devoluciones y/o cambio por mercaderia similar.

Forma de pago: 50% de acopio y saldo antes de la entrega

Los pagos de saldos de mercaderias se ajustaran al precio de venta del dia que sean efectuadas.

No se admitiran reclamos sobre mercaderia entregada con comprobante firmado en conformidad ni luego de 30 dias corridos.

No se aceptaran reclamos sobre pedido entregados por motivos ajenos a la fabrica después de los 60 dias, aunque se encuentren pagos.
No se aceptaran reclamos sobre mercaderias colocadas sin verificar caracteristicas y tratamiento posterior.
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